


Модульная лента.
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Транспортёрные ленты (ячеистые сетки) из прочной износостойкой пластмассы. Полная аналогия с зарубежными лентами по геометрическим параметрам, прочностным и износостойким характеристикам. Материал изготовления – стеклонаполненный полиамид ПА6-210 КС. Ширина модульной ленты стандартно 325 и 425 мм. Ширина может быть уменьшена кратно 25 мм (путем обрезания боковых ячеек).
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]‘ORh 'STS0-1281 AL

S -
N
E
S
_ H
3
s §
= N
) h
o . ]
.S &
S
<
j=)
3 m
S Q
1
~ . M
(@\] 2 ~
w3
X | oz s
=~ 3m W
. 4 S
S & |
S &
= =
m
S
8
&)
z zl2
g 5|
[Ya) X =
_ =
S v s
Q H
5
: =
| 7 7
| &)
©le NG ]
gl «
; f N 2| 2
R j gl g
[da] Lg% UWM
_ ol K B |
~ 8¢ - HIE s
B mmmn... n..\m
B NEE HES
NS IES
~
%M
33
)
¥
3
—-
S
+I
=)
rad
B J
: —1 Q
| o
1
o
/ h \ﬁ
. |
- W
~ I
I
]

sl © 8 o <

‘Howudu “adoy| o\ ‘gedu)) BIRI U HIO[ | ‘1oAY SN\ "gH]] | s\ ‘gHH ‘Weeg BIBY U HIO] | ‘IO 3\ “HHJ]





Адрес:  197348,  Санкт-Петербург,  Коломяжский пр.,  д. 10     www.конвейер.рф
Тел./Факс: (812) 3290734, 3290735      E-mail: info@ptgroup.ru
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